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このたびは、パナソニック「無線アクセスポイント」をお買 
い上げいただき、まことにありびとラございました。 

保証書別添付 


■ この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に r ま全上のごま意 J (8 〜13ぺージ）は、ご使用前にがずお読みいただ 
き、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切 
に保管し、必要なときにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 
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特長 


BL - AP ]0( な下、本製品という）は、しソ下の特長ををつ無線アクセスポイント 
です。 

■ IEEE 802. 11 a /b /g 彻敦対応の 4 モード高速無線 LAN 

IEEE 802.1] a、IEEE 802.1] b、IEEE 802.1] b / g、IEEE 802.1] 轉 
用の 4 つのモードか日選んで使ラことびでさます。当社製無線 LAN アダプター 
r 日 L - WA 30」 の U ピーター機能に対応しています。 

》 IEEE 802.11 a の屋外での使用は法律によ0禁止されています。 

■ 無線おまかせってい（セキュリティ設定含む） 

当社製無線ホームネットワークカメラ 「 BL - C 30」 や無線 LAN アダプター 
旧 L - WA 30」 側売品）の各種設定を自動的に行います。その際、無線のセ 
キュ U ティ設定ち自動で行いますのでより安全な無線 LAN を実現します。 
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特長 


【略称について】 

• Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows®XP Professional または 
Micros が t® Windows@XP Home Edition です。（政下 、 Windows XP という） 

• Windows® 2 日日日の正式名称は、 Microsoft® Windows® S 日 0 日 Professional また 
は Microsoft® Windows® 2 日日 0 Server です。（政下 、 Windows 2 日日日という） 

• Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 
日 peratin 旨 System です。（じ ( 下 、 Windows Me という） 

• Windows® 日 8SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 
日 peratin 旨 System です。（じ ( 下、 Windows 目 8SE という） 

♦ 本書では 、 riEEE 802 .1 ] ヨ 」、 riEEE 802.1 IbJ. 「IEEE 8 日 2. 11 呂」を、それぞ 
れ「 8 日 2.1la 」、 r 802.11 b 」、 [802.1 1 gj と表記しています。 

♦ 本書では、「ホームネットワークカラ」のことを「力ラ」と表記していまず。 

【商標/登録商標について】 

• イーサネットは富 ± ゼ □ ックス社の登録商標です。 

• Micros 加 ; および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• Microsoft 巳 orporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名 - 商品名などは、各会社の商標または登録商標でず。 


ごほ用の前に 
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お線設定 


ご使用の前に 


己 















はじめに 


本書に使用しているマークについて 








参照するページを示します。 

操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれて 
います。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドノ（イスなどの関連知識を記載してい 
ます。 


必要なシステム 


ファームウェアの更新や本製品の無線情報を手動で設定する場合、パソコンの 
ウェブブラウヴか5設定する必要びあります。 


頂目 

対応パソコン（手動設定時） 

OS 

Windows ® XP . Windows ® 2000. Windows ® Me . Windows ® 98 SE 

インターフェース 

10/100 Mbps の LAN 力ードび搭載されていること 

メモリー 

64 MB じ(上 

プ□トコル 

TCP / IP ^ n トコルびインス1ルされていること 

ウェブブラウザ 

Internet Explorer 目.0_^>(降（日本語版） 


使用しているバソコンについて不明な点びありましたときは、お客様相談センター 
では対応しかねまずので、直接バソコンメーカーにお問い合わせください。 



■ 当社対応製品（平成1巨年12月現在） 

ホームネットワークカメラ 

BL-C30 (802.1 lb 、 802.11 呂対応） 

無線 LAN アダプター 烟 j 売品） 

BL-WA30 (802.1 la 、 802.1 lb. 802.11 吕对応 ) 
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はじめに 


【本製品について】 

本製品は、既をのネットワークと無線 LAN を接続するための無線アクセスポ 
イントです。 

• 当社製無線機器および U ピーター機能をもった無線 LAN アダプターにも対応しており、 
より自由度の高い無線 LAN を構成でをます。 

• IEEE 802.1 lb をはじめとして IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 la に準拠した無線通 
信に対応しています。 SSID や WEP 、 MAC アドレスフィルタ U ング機能、無線ステル 
ス機能を使用することによって、よりお実なセキュリティを保つことびできます。 
♦通信速度（規格値）は L ソ下のとおりです。 

IEEE 802.1 lb : 1/2/5. 5/11 Mbps 

IEEE 802.11吕： 1/2/ 巳.巳/ 11 Mbps & 日/9/12/18/24/3日/48/已4 Mbps 
IEEE 802.1 la : 6/9/12/1 8/24/36/48/巳4 Mbps 



ごほ用の前に 
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まを上のごミ主意 C # ずお守り < ださい) 


お使いになる人やほかの人への危書、財産への損害を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じるを喜や損喜の程度 
を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A ♦ 、 - f*r 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

m 江思 


■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 

このような絵表示は、してはいけない階山内容です。 


〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 


設置-配線工事の際の壁や天井への穴あけや、 AC アダプ 
ターのコードやケーブルを固定する際は、屋内配線•屋 
内配管を傷つけない 


漏電•感電•火災などの原因になります。 

禁止 























まを上のごミ主意 C # ずお守り < ださい) 


A 警告 


AC コードやプラグを破損す 
るよラなことはしない 


ドアにはさみ込んだり、傷つけたり、 
加工したり、熱器具に近づけたり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ 
張ったり、重いものを載せたり、ま 
ねたりしない。 


〇 


禁止 


傷んだまま使用すると、 
感電•ショート-火災 
の原因になります。 


>コードやプラグの修理は、販売店 
にご相談ください。 


AC コードのプラグは根元 
まで確実に差し込む 


〇 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 

•傷んだプラグ.ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


本製品や AC アダプターを壁 
や天井に取り付けて使用する 
ときは、堅固•確実に取り付 
ける 


専用の AC アダプター （極性続 
一形プラグ）がは使わない 


〇 


落下により、けびの原 
因になります。 




禁止 


専用 LU 外の AC アダプ 
ターを使用すると、電 
圧や+—の極性び異 
なっていることびある 
ため、発煙-乂災の恐 
れびあります。 


ご使用の前に 
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ちを上のごミ主意 C # ずお守り < ださい) 


A 警告 


AC コードのプラグのほこ 
りなどは定期的にとる 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 


♦ AC コードのプラグをコンセントか 


コンセントや配線器具の定格 
を超える使いかたや、交流 
100 V 1 U がでの使用はしない 



たこ足配線などで、定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 


ら抜き、乾いた布でふいてください。 


AC コードのプラグを巧き 
差しずるときはプラグ（金 
属でない部分）を持つ 

〇 感電の原因になります。 


雷が鳴った5本製品や AC ア 
ダプ ターに 触れない 

感電の原因になります。 

接触禁止 



本製品や AC アダプターか5 
煙.異臭.異音び出たり、 
落下などにより破損したと 
きは使用を中止する 



そのまま使用すると、 
乂災や感電の原因にな 
ります。 


•AC アダプターを 抜いて販売店 
へご相談ください。 




本製品および AC アダプター 
をめ5さない 


爆 

水めれ禁止 


近くに花びん、コップ 
などを置かないで<だ 
さし''。発火-感電の原 
因になります。 


•めらした場合は、 AC アダプター 
をあして販売店へご巧談ください。 


ノ 


W 




















まを上のご注意 C # ずお守り < ださい) 


A 警告 


めれた手で AC アダプター 
や AC コードの巧き差しは 
しない 

M の願になります。 

めれ手禁止 

本製品内部にクリップやピン 
など金属物や異物を入れない 

/ V 、感電-故障の原因にな 
ります。 

禁止 

絶対に分解したり、修理- 
改造をしない 

故障したり乂災•感 
^ jy 電の原因になります。 

分解禁止 

•修理は販売店へご相談ください。 

自動ドア、义災報知器など 
の自動制御機器の近くには 
設置しない 

本製品からの電波び自 
( XI 動制御機器に影響を及 
ぼすことびあり、誤動 

4* jJ - 作による事故の原因に 

なります。 

医用電気機器の近くでの設置や使用をしない 

Av j 手術室、集中治療室、 CCU ザよどには持ち込まないでください。 
禁止 

本製品からの電波び、医用電気機器に影響を及ぼすことびあり、誤動作に 
よる事故の原因になります。 

《 ecu とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。 


ご使用の前に 
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ちを上のごミ主意 C # ずお守り < ださい) 


A 警告 


f 落下させたり、強い衝撃を加 

む臓ぺースメーカーの装着 

えない 

部位か 522 cmiu 上離す 

^ 、けびや故障の原因にな 
ります。 

電波によりぺースメー 
力-の欄に影響を与 
える齡びあります。 

禁止 

V 

) 
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まを上のご注意 C # ずお守り < ださい) 


A ま意 


水平でない場所や振動の激 
しい場所には設置しない 

/ C~N 落下により、けびの 
( X ) 原因になることびあ 
ります。 

禁止 

長期間使用しないときや、 

お手入れするときは、必ず 
AC コードをコンセントか5 
巧く 

漏電 • 感電の原因にな 
ることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 

水、湿気、ほこり、油煙な 
どのをい場所（調埋台や加 
湿器のそばなど）に設置し 
ない 

/C \感電.シヨートや故障 
\ \) の原因になることびあ 
、■^ります。 

禁止 

义気を近づけない 

火災の原因になること 
v^y びあります。 

乂気禁止 

ケーブルを引っぱったり、 
コネクター部やアンテナ 
部に無理な力を加えない 

^ 、損傷や感電の原因にな 
ることびあります。 

禁止 

V 

CD-ROM は、才ーディオ用 

CD プレーヤーでは絶対に再生 
しない 

大音量によって耳に障 
(X I 善を与えたり、スピ- 
V 、/力-を破損する恐れび 
ぁります。 

禁止 

) 


ご使用の前に 


13 













正し < お巧いいただ < ためのお願い 


長時間直射日光のあたるところや、 
を-暖房器の近くなどに設置しな 
いで < ださい。 

(変お' 変色または故障' 誤動作の原 
因になります。） 


隣接して使巧しているラジオや 
テレビから吕 m じ Lb 離してくだ 
さい。 

また、同ーコンセントでご使用 
の場合は、コンセントを別にし 
て < ださい。 

(ラジオやテレビに雑音び入ること 
びあ0ます。） 


お手入れの際は、電源を切って 
<ださい。 

(誤動作の原因になります。） 


ベンジンやシンナー、研磨剤な 
どを使って本製品をふかないで 
<ださい。 

(本製品び変お-変色することびあり 
ます。） 


本製品に磁石など磁気をちって 
いる物を近づけないでくださし、。 

磁気の影響を受けて動作び不安 
定になります。 


本製品は、涼しくて湿気が少なく、 
なるべく温度が一定の場所に設置 
して < ださい。 

動作温度： 0む〜40 
動作湿度： 20 %〜8已％ 

(ただし、結露なをこと） 


CD-ROM に、 テーブ 、シール やラ 
ベルなどを貼6ないでください。 
また、 CD-ROM ①裏面に、マジッ 
クやボールペンなどで文字を書か 
ないで < ださい。 

(読み取り障害の原因になります。） 


ジヤック内部に触れないでくだ 
さい。 

(故障の原因になります。） 


固くしぼった柔5かいなでふいて 
<ださい。 

(台所用洗剤（中性）を水で薄め、柔 
らかい巧に含ませ、固くしぼってふ 
いて <ださい。） 
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正し < おほいいただ < ためのお願い 


•本製品を分解-改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、 
お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 

•本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術） 

に該当します。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可 
など必要な手続さをお取りください。 

♦本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

• 本製品のデヴイン、仕様は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書は改善のため予告なしに変更することびあります。 

• 本書の記載内容の一部、または全部を無断で転載することを禁じます。 

♦この装置は、情報処理装置など電波障善自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障書を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接 
の損善につさましては、当社は責任を負えない場合ちございますので、あら 
かじめご了をください。 


ごほ用の前に 
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正し < おほいいただ< ためのお願い 


無線通信の使用節囲について 


本製品と巧線機器の距離び約50 cm 
〜約 120 m 喔内見通し距離）•約 
已〇 cm 〜約600 m (屋外見通し距 
離）の範囲でお使いください。ただ 
し 、 IEEE 802.1 la は已 .2 GHz 帯域 
の電波を使用しています。このため、 
IEEE 802.1 la の匡列での使用はま 
律により禁止されていまず。 

(無線機器の性能や周囲の環境によつ 
ては、使用範囲び狭くなります。） 


本製品と無線機器の間に次のよう 
な物体びあるときは設置場所を変 
要してください。 

(電波を通しにくい物体び周囲にあ 
ると通信びでさなかったり通信速 
度び遅くなる場合びあります。） 

参鉄のドア 
参 スチール 棚 

♦コンク U —卜、石、レンガなどの壁 
参防义ガラス 


次のような機器と同時に本製品を使用しないでください。 

(電波びお信したり、誤動作の原因になります。） 

• 特定無線局や移動通信機器のある屋内 
♦電モレンジの近く 

• 盗難防止装置や POS システムなど 2.4 GHz 周波数帯域を利用している機器のある屋内 


電波に関するごま意 


本製品の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業-科学-医療用機器のほ 
か工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許 
を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）ならび 
にアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

1 . 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無 
線局な5びにアマチュア無線局び運用されていないことを確認してください。 

2 . 万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び 
発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止 
したうえ、お客様ご相談センター （py 73〜74ページ）にご連絡いたださ、ミ昆 
信回避のための処置などについてご相談してください。 

3. その他、本製品か5移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線 
局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのことび起3 
たとさには、お客様ご相談センター73〜74ページ）へお問い合わはくだ 
さい。 
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セキュ u テイに関するご注意 

本製品をご使用になる場合、下記のよラな被書を受けることび想定されますの 
で、セキュ U テイ巧策を十分に行ってください。 

•本製品を経由したお客様のプライノ（シー情報の漏えい 
•悪意の第=者による本製品の不正操作 
•悪意の第=者による本製品の妨害や停止 
行ラべさセキュ U テイ対策は下記のとおりです。 

■ 不正な攻撃から守るため、最新のファームウェアを入手してバージョン 
アップする。已8ページ） 

(バージョンアップを怠ると、アクセスできなくなったり、情報の漏えい 
につなびることびあります。） 

■ 本製品へアクセスするためのユーヴー名/パスワード（防已]ページ)、本 
製品に対する設定情報は、お客様の責任管理下にあります。それらの情報 
に関わる利用ちまたは利用ちグループしソ外の第=ちび、参照、更新、削除、 
複写できないよラにアクセスを制限する。 

■ 本製品を盗難に遭いにくい人目に付かない場所に設置する。 

■ LU 下のような場合は、必要に応じて個人情報をバックアップしたあと、 

本製品を工場出荷値に戻す。已3ページ） 

•当社び関与でさない外部業者に修理を依頼するとさ。 

♦他人に譲ミ度するとさ。 

■ 本製品を廃棄するとさは、本製品を初期化して工場出荷時設定に戻したり、あ 
るいは、電気的消去や物理的破壊などの手段により本製品上の情報を抹消する。 
已3ページ） 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 


ご使用の前に 
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セキュリティに関するごミ主意 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関ずるごま意！ 
お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項でず。 


無線 LAN では、イーサネットケーブルを使用するかわりに、電波を利用してパソコンなどと無線 
LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば自由にネット 
ワーク接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セ 
キュ U ティに関する設定を行っていない場合、 L ソ下のような問題び発生する可能性びあります。 

• 通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第云者び、電波を故意に傍受し、 

♦ の、パスワード、通信画像や E メール 
などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第云者び、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏えい） 

* 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

• 傍受した通信内容を書さ替えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線アクセスポイント、無線 LAN アダプター、ホームネットワークカメラやカメラコント 
□-ルユニット田まじめとずる無線 LAN 製品拟下、無線 LAN 製品という）は、これらの問題 
に対応するためのセキュ I 」ティに関する設定び用意されていますので、無線 LAN 製品のセキュ U 
ティに関する設定を行い使用することで、その問題び発をする可能性はかなくなります。 

お客様びセキュ I 」ティ問題発ちの可能性をかなくするためには、無線 LAN 製品をご使用になる前 
に、おず無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を取扱説明書に従って行ってください。 

なお、お線 LAN の仕様上、特殊な方るによりセキュ I 」ティに関する設定び破られることちありえ 
ますので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキュ I 」ティに関する設定について、お客様自身で対処できない場合には、お客様ご相談セン 
ターな証とアフターサービス）までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ IJ ティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した 
5えで、お客様自身の巧断と責任においてセキュ U ティに関ずる設定を行い、無線 LAN 製品を使 
用することをおすすめします。 

セキュ I 」ティに関する設定を行わない、あるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情によりセ 
キュ U ティの問題び発生してしまった場合、当社では、これによって生じた損害に対する責任を 
負いかねます。 

上記文掲載 URL : http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support / jeitaJnfo.html 

パナソニックコ-ュニケーシヨンズ株式会社 
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を aw ) なまえとはた 6 を 


前面 



アンテナ 

電波の送受信部です。 


モード切替スイッチ 

使用する通信モードに切り替えます。 


インジケーター 

本製品の動作状態や 
ネットワークの状況 
を表示します。 


モード切替スイッチ 


スイッチ 位置 

機能 

802.1 lb 

本製品で送受信する通信モードび802.1 ] b となります。 

802.1 Ig 

本製品で送受信する通信モードが8日 2.1] 旨となります。 

4 設定画面にも通信モード切替があり、802 .1 lb と 

8日2.]1呂との通信びできる「802.1 lb / 旨」モードと 

1をしらせ8日2.]1呂とのみ通信ができる「8日 2.1] 呂専用」の 

2つのモードから動作モードを選べます。 

802.1 la 

本製品で送受信する通信モードび802.1 ] a となります。 



，おしらせ 


通信モードを切り替えるときは、本製品の AC コードをコンセントか5抜いて、再 
度コンセントに差し込む必要があります。 


工場出荷時には、 r 扫〇吕 .11 b / 呂」が設定されています。 


ご使用の前に 
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る a ? のなまえとはた 6 を 



20 































各部のなまえとはた 6 を 

■ インジケーターについて 


インジケーターは、本製品の動作状態やネットワークの状況を表示します。 


インジケーター 

点な色 

表示内容 

POWER 

緑（点滅） 

起動しています。 

(電源を入れると約] 0秒緑点滅します。） 

□ 

緑 

電源び入っています。 

口- 

オ レンジ (点滅） 

初期化中です。初期化終了後、再起動後 
に通常のモード表示に戻ります。 

□ 

赤 

赤点灯のまま変わ日ない場合は本製品び 
故障しています。（お買い上げの販売店 
へお申しつけください。） 

W 旧 E に SS 

□ 

緑 

無線機器と接続しています。 

緑（点滅） 

無線でデータ通信しています。 

LAN 

□ 

緑 

LAN 機器に接続しています。 

緑（点滅） 

データ通信をしています。 


ご使用の前に 
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カメラ ( BL - C 30) I こ無線辭旋醜ずる【自動醜】 


お買い上げ時には設定済みです。本製品の設定を変更したり、カメラを工場 
出荷時設定に戻した場合に自動設定を行ってください。 

無線情報を自動設定する 


7 モード切替スイッチを「802.1 lb」 または「802.11邑」 
にする 

2本製品の AC アダプターのコードを DC IN ジャックに差し込む 

3 AC アダプターに AC コードをつなざ、プラグをコンセントに差し 
込む（自動的に電源び入ります） 

4 イーサネットケーブルを、カメラと本製品の LAN ジャックに 
接続する 

5 カメラ底面の有線/無線切替スイッチを「有線」側に切り替える 
目 カメラの AC アダプターのコードを DC IN ジャックに差し込む 

7 AC アダプターに AC コードをつなざ、プラグをコンセントに 
差し込む（自動的に電源び入ります） 


g カメラ底面の CLEAR SETTING ボタンを巧す 

^カメラび2回再起動した5無線情報の設定は完了します。設定には2〜3分 
かかりますので、お待ちください。 



























カメラ (BL-C30) に無線情報を設定する【自動設定】 


■おしらせ 


I 本製品は CLEAR SETTING ボタンを押すと工場出荷値に戻ります。 SSID と暗 
号化 （ WEP ) キーは、本製品の MAC アドレスから自動生成されます。無線力 X 
ラの CLEAR SETTING ボタンを巧すと無線力ラが工場出荷値に戻ります。本 
製品と無線通信を行ラには、無線自動設定を行ラ必要があります。 

I WEP データの自動設定に関して 

本製品と当社製無線 LAN アダプター 「 BL - WA 30」 の組み合わせで設定の場合、 
128 bit の WEP キーを4つ設定でさます。 


A 警告 

V_ J 

■ 専用の AC アダプター（極性統一おプラグ）がは使わない 


0 


禁止 


専用 L ソ外の AC アダプターを使用すると、電圧や+— の極性び 
異なっていることびあるため、発煙-火災の恐れびあります。 


ごほ用の前に 
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本製品を設定ずる【手動設定】 


手動設定する前に 


■ 本製品を設定ずるためにはパソコンの設定び必要でず。本製品は設定を 
ウェブブラウザ上か6行いまず。本章の手順に従ってご使用の/':ソコン 
のネットワーク設定を行ってください。 

■ 設定で使用するパソコンの IP アドレス、サブネットマスクを下記のよ 
ラに入力してください。 

IP アドレス： 192.1 68.0. 100 または 1 92. 1 68.0.200 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 

設定のしかた 

• Windows XP をご使用の場合 が2 已ぺージ 

• Windows 2000 をご使用の場合 が27 ぺージ 

• Windows Me をご使用の場合 が 29 ページ 

• Windows 98 SE をご使用の場合 が 29 ぺージ 

■ ご使用のパソコンびプ□キシサーパーを使用しているときは、プ□キシ 
ヴーパーを使用しないように設定変更してください。（防31 ぺージ） 

■無線情報を設定終了後、 IP アドレス、サブネットマスク、プ□キシサー 
バーの設定は元に戻して ください。 



IP アドレスを固定してご使用の場合は、必ず設定値をメモしてください。 
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本製品を設定する【手動設定】 


_ パソコンの IP アドレスを設定する _ 

■ Windows XP の場合 

Windows XP は 「 Administrator 」 または同等の権限をもつユーヴー名で□グ 
オンするお要びあります。簡細は 0 S の取扱説明書をお読みください） 

J 「スタート」メニューの「マイコンピュータ」から「マイ 
ネットワーク」を選ぶ 

2 「ネットワーク接続を表示する」を選ぶ 

3 「□-カルエ1」ア接続」のアイコンをちク1」ックして、表示さ 
れるメニューから「プ□パティ」を選ぶ 

，丄 ■ 證帯® 

乃が巧病を） 

ショートカットの巧巧を 
るおの规 ( M ) 


プ□パティ(巧 


4 「インターネットプ日トコル (TCP/IP) J を選び、 
r プ□パティ 1をク U ックする 



0 K 1 I キサンたル n Id 岭っづく 
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お綻設定 






































本製品を設定する【手動設定】 


5 「巧の IP アドレスを使ラ」を選択して、 IP アドレス 

192.168 .0.1 00 (または192.1巨 8.0.200) とサブネット 
マスク （2 己己.2己己.2己己. 0) を入力する 




•デフオルトゲートウエイ、 
DNS サーバーの設定は変 
更ずる必要はありません。 


目 I OK I をク U ックし、「□-カルエ1」ア接続のプ□パティ」 
のウィンドウを閉じる 

7 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する 
(が33ページ） 


プ□キシサーバーをご使用の場合は、31ページの「プ□キシ 
サーバーをご使用の場合」に進んでください。 
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本製品を設定する【手動設定】 

■ Windows 2000 の場合 

Windows 2000は 「 Administrator 」 または同等の権限をもつユーヴー名で 
□グオンする必要びあります。（詳細は 0 S の取扱説明書をお読みください） 

7 「マイネットワーク」アイコンをちク U ックし、「プ□パ 
ティ」を選ぶ 

2 「□-カルエ U ア接続...」アイコンをちク U ックし、「プ□パ 
ティ」を選ぶ 

さ]目 IJ _ L 

g 巧しい巧搞のけぶ 

測なる(目） 


ショートカットの巧ぶを〉 
肖り除屯； 

るおのをま地） 


プ□バティ (B) 


3 「インターネットプ〇トコル（TCP/IP)」を選び、 
r プ□パティ 1 をク U ックする 



Id 岭つゴく 
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無線設定 


































本製品を設定する【手動設定】 


4 「次の IP アドレスを使ラ」を選択して、 IP アドレス 

192.168 .0.1 00 (または192.1已 8.0.200) とサブネット 
マスク （2 己己.2己己.2己己. 0) を入力する 




•デフオルトゲートウエイ、 
DNS サーバーの設定は変 
要する必要はありまはん。 


5 j をク U ックし、「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」 

のウィンドウを閉じる 

5本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する 
(が33ページ） 


プ□キシサーバーをご使用の場合は、31ページの「プ□キシ 
サーバーをご使用の場合」に進んでください。 
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本製品を設定する【手動設定】 

■ Windows Me/98SE の場合 

7 「スタート」メニューの「設定」から「コント□-ルパネル」 

を選ぶ 

2 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする 

• Windows Me を使っていて、ネットワークアイコンび見えない場合は、 
「すべてのコント□ールパネルのオプションを表おする」をク U ックして 
<ださい。 

3ネットワークカードに対応した TCP / IP を選び、ネットワーク 
ダイア□グボックスの r プ□パティ 1をク U ックする 



Id 岭つゴく 
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お線設定 


































本製品を設定する【手動設定】 


4 rip アドレス」タブをクリックし、 rip アドレスを指定」を選 
択して、 IP アドレス192.1巨 8.0.100 (または 
192.1巨 8.0.200) とサブネットマスク 
(25 己.25己.25己. 0) を入力し 、「 OK |をク U ックする 




• デフォルトゲートウ I イ、 DNS サーバーの設定は変更する必要はありません。 

• IP アドレスの設定を変更した場合、巧起動をなすメッセージび表示されます。 
[ はい I をク U ックして、バソコンを再起動してください。 


5 本製品のメニュー画面にアクセスして、無線情報を設定する 
(防33ページ） 


プ□キシサーバーをご使用の場合は、31ページの「プ□キシ 
サーバーをご使用の場合」に進んでください。 
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本製品を設定する【手動設定】 


_ プ□キシサーパ’~をご使用の場合 _ 

プ□キシサーバーを経由してインターネットに接続している場合、本製品の 
メニュー画面にアクセスすることはできません。 

巧の手順に従ってウェブブラウヴの設定を変更してください。 

[Internet Explorer 6.□の場合】 


ウェブブラウヴを起動する 

「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 


3 Panasonic サイト- Microsoft Internet Explorer 

) ファイルの福集(目ま示がも'尉こ入り地 

ツー ルな）ヘルブ(が 

J >^戻る ，- ► -1。 固4! Q 埃 巧 [ 

ブールとニュース(凹） ► 

同巧掛- 


j アドレスくが 1 を ] h け p://vmw.panasomc.co.jp 

Windows Update (U) 


J リン。 

関巧したリンクのをち巧） 



^イシター本ットオプション(0)—) 


Panasonic 



- K 下 ■■ 

〇 を 雷，《 

，-リ 

〇 National 

i.i ■•一 

〇 Panasonic 


「接続」タブをク U ックし 、 LAN の 設定をク U ックする 





7 2 


3 


お線設定 






















































本製品を設定する【手動設定】 


4 □-カルエ U アネットワーク ( LAN ) の設定ダイア□グ 

ボックスで、「プ□キシサーバーを使用する」のチェック 
ボックスを確認する 



•チェックボックスびチェックされていた5、チェックをはずして 
r OK 1 をク u ックしてください。 

•チェックボックスびチェックされていなかった5、 r キャンセル1 を 
クリックし設定を終了してください。 

H r プ□キシサーバーを使用する」にチェックび入っている場合は、チェックをはずす 
前に、設定されているアドレスとポートま号をメモしてください。 

無線情報の手動設定終了後は、「プ□キシサーバーを使用する」にチ I ックを入れ、 
アドレスとポート番号の設定を元に戻して<ださい。 
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本製品を設定する【手動設定】 


_ メニュー画面にアクセスする _ 

本製品のメニュー画面にアクセスするには、パソコンの IP アドレスを 
19吕 .168.0. 100または19吕.168.0.200、ヴブネットマスクを 
2己己2己己吕己己.0、プ□キシサーパーを使用しないに設定変更する必要があ 
ります。（屈 ■31 ぺージ） 

7 ウェブブラウヴを起動する 

2ウェブブラウヴのアドレスバーに半角で 

http :// l 日 2.1 日8.0 .2 已1と入力し Enter キー対甲す 

-「パスワード設定」画面び表示されます。 

3 「新しいユーヴー名」入力欄にユーヴー名を日〜1己文字までの 
半角英数字で入力する 

4 「新しいパスワード」入力欄にパスワードを日〜1己文字までの 
半角英数字で入力し、確認のため「パスワードの再入力」入力 

欄に再度新しいパスワードを入力して「保存」をク U ックする 
•パスワード設定画面は初めてメニュー画面にアクセスしたときだけ表 
示されます。設定したパスワードを変更するとさは、已]ページを参 
照してください。 

バスワード設定 


新しし、ユーザーを 
新しいパスワード 
パスワードの再入力 

を：；’いチ で ド:す画處をすを与；た 
みにを票です，わづ.おと.: jt ' 

ぶユ■ザー:三.>:パっ’"^ -卜づ.ずち.’:;‘:ゎ毕れを 
用てぶます-ぐ 1.. [:-がご一']， r し;.’]，じ’]. 
[く」；い」(ん巧恒で〇を i ; A ,: 

;:-: i 人.. ’ r す，小で？う K 疑し'巧-''；が.宇んスり-' 

'.ご‘い；し.、 

:4じ、ス’.^-じす..ュ… ザー; コ む異 ;I バ ri ,、 をブぃ 
けむ ’J : t . 甘ん，. 

:古ぃ；？つート:ブち觀钟 '一巧史 '.T /た二 L 1 - 


Id 岭つゴく 
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お線設定 












本製品を設定する【手動設定】 


5 「メニュー」画面び表示される 


Panasonic 無線アクセスポイント bl-apio 



参 無線設定 
•暗号 イ臟定 


♦MAC アドレスフィル女リング 
• IP アドレス設定 
♦パスワード 設定 
垂 バージョンアップ 
♦施 動 
♦初期化 

•ステ ー女ス表示 
♦オンライン ヘルプ 


• 無線設定 
• 暗号化設定 
• MAC アドレス 
フイルタリング 


:無線情報を設定します。（防 '3 已ページ） 

:暗号化情報を設定します。42ページ) 
:接続できる無線機器を限定します。 

("3" 46ぺージ） 


IP アドレス設定 
パスワード設定 


: IP アドレスを設定します。 （防 ■ 49ページ） 

:パスワードを設定します。（昭■已]ページ） 

• パ’ージョンアップ：バージョンアップ（ファームウエアの更新）をし 
ます。 （《 ■已8ぺージ） 

:再起動します。 


再起動 
巧期化 


:設定値を初期値（工場出荷値）に戻します。 
(防已3ぺージ） 


• ステータス表示： 無線情報や機器情報を表おします。已已ページ） 
• オンラインヘルプ：ヘルプ画面を表示します。 
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本製品を設定する【手動設定】 


無線 LAN を使ラ 


無線設定画面では、無線 LAN に接続するための設定やセキュ1」ティの設定を行いまず。 
無線 LAN では、テレビやトランシーバーと同じように電波を使い、通信チャンネルを 
還んで通信します。本製品でもっている「802.1 lb 」、 r 802.11 b / 巨」、「802.1 Ig 
専用」、旧 02.1 la 」 の4つの通信モード' XI はそれぞれ使用する帯域や通信速度び異 
なっています。工場出荷時設定は旧02.11 b / 巨」でず。また、ネットワークに名前 
( SSID ) をつけ、同じ SSID と同じ暗号化設定、および同じ通信チャンネルの機器同± 
でのみ接続することびできます。無線 LAN に接続する機器には同じ SSID と通信チャン 
ネル* 2 を設定してください。 

SSID : Panasonic 



IEEE 802.1 la の屋外での使用は法律により禁止されています。 

※乙本製品に接続する無線機器は、本製品と同じ SSID び設定されていれば、通信チャ 
ンネルを自動的に検索し、通信ずることびでさまず。 

《3複数の無線 LAN を使用し、通信チャンネルび重なると通信速度び下びる場合びあり 
ます。その場合は、チャンネルび重ならないように変更してください。チャンネル 
設定で「自動」を選ぶと、電源を入れたとをに本製品び最適チャンネルを選びます。 


い〇电■つづ< 
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お線設定 












本製品を設定する【手動設定】 



• 工場出刷き設定では、機器固有の SSID と英数13交字128 bit 暗号化キーが設 
定されています。 SSID と英数13文字128 bit 暗号化キーの工場出荷時設定は、 
本製品底面に記載してあります。 

•当社製無線 LAN アダプター「目 L-WA30」 （別売品）を U ピーター(電波中継 
器)として使用すると、無線 LAN の伝達距離を約2倍に延長することができま 
す。本製品と無線力 X ラの間の距離が離れていたり、途中に障害物などがある 
場をに、 「BL-WA30」 を U ピーターモードに設定して中間地点に設置すれば 
良好な電波状態で通信できるようになります。 U ピーターモードの「目 L- 
WA3 日」は無線力>(ラを2台まで中継できます。 

• 無線機器が本製品に無線 U ンクしているとさ、データ通信が一定時間行われな 
いと、本製品は接続している機器の無線 U ンクを強制切断します。これは、本 
製品がほかの無線 U ンクへのアクセスを優先させることを目的として、通信さ 
れない無線機器を切断することによって無線通信負荷を軽減させる本製品の機 
能です。 

• 当社製無線 LAN アダプター旧 L-WA3 日」側売品）との自動設定機能の手順に 
ついては、無線 LAN アダプターのかんたんガイドを参照して<ださい。 

•本製品が「802.1 ]a」 に設定されている場合は、当社製ホームネットワークカ 
ラは自動設定されません。自動設定を行うには、モード切替スイッチを 
[802.1IbJ または巧日 2. 11宫」にしてください。 


無線設定をする 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
33〜34ぺージ） 


2 設定画面上の I 無線設定 I をク U ックする 



In 岭つゴく 
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本製品を設定する【手動設定】 


3 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

「無線ステルス機能」の選択については、39ページを参照してください。 

元の設定に戻すには、 元に戻ず I をク U ックしてください。 

本製品に接続する無線機器にも同じ SSID を入力してください。 

工場出荷時に設定している SSID の工場出荷時設定は本製品底面に記載されて 
し)ます。 

それぞれの入力欄については、39〜41ページを参照してください。 

無線設定 



巧綿ステルス機能 〇 使用する ♦ 使用しなし、 

如 2. 11 a チヤンネル 
如 2.11 bjls チャンネル litliB 
802.1 Ig 通信モード 巧团 




メニ ューへ戻る 


4 入力び完了したら L 保を I をク U ックする 


5 I 再起動 I をク U ックする 


設定変更 


設定が変更されました 

再起動ボタンを巧してください 

なお I 設定を続ける場合は 
メニューへ戻ってくださし、 


♦ メニュー 八 房る 


I 次の画面び表示されます。 


無線アクセスポイント目 L - AP 1 日を再起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しなし、場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http :// 192.168 .0.251/ 


■ D □なつつ•く 

37 


無線設定 
















本製品を設定する【手動設定】 



♦再起動後、再起動完了画面が表おされないときは、画面上に表示される 
http :// 1 92.1 日8.0 .2 曰 ] /をク U ックしてください。 

それでち表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 

【再起動完了画面】 



♦暗号化設定の暗号化ち式で「暗号化なし」を設定している場合は、再起動後、下 
記画面が表示されます。セキュ U ティ確保のため、暗号化設定をしてください。 
42ぺージ） 


巧お勤完了 


通信モードを巧り替える場合は、 

モード切替スイツチを切り替えた 
あと電源を人れてくださし、 

確認：「暗号化なし」に設定されています。 

「暗号化なし」で無綿 LAN を使用すると第兰萄こ通信 
内容を盜聴される、パソコンに慢入されインター 
ネットを不正使用されるなどの慰埃があります。 


• メニューへ戻る 



データ入力欄には、スペースを入れないでください。 



♦無線ステルス機能を「使用しない」に設定した場を、セキュ U ティが弱くなり 
ます。（腹'3日ぺージ） 

♦無線機器によっては、使用できる通信チャンネルに制限があるものがあります。 
無線機器の取扱説明書を確認して、本製品の通信チャンネ J レを設定してくださ 
い。 

• 力;ラなどを自動設定したあとに本製品の SSID を変更した場合は、自動設定 
をやり直すか、個別に設定を合わせる必要があります。 


( n 岭つゴく 
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本製品を設定する【手動設定】 


データ入力欄 


SSID 

無線 LAN では、ネットワークに名前をつけまず。この名前を 
SSID と呼びます。 SSID は、無線 LAN に接続でをる各機器に 
設定し、同じ SSID ををつ機器同±でのみ通信びできます。 
SSID の入力では、次の規則に従ってください。（工場出荷時 
設定で機器固有の SSID び入力されています。本製品底面に 
記載されています。） 

• 半角英数字しか入力でさません。 

• 英字の大文字とルタ字は区別されまず。 

(例）： " ABC " と " abc " は異なる名前と認識されます。 

• 32文字まで入力でをます。 

無線ステルス機能 

無線 LAN 機器びネットワーク内の機器を検巧できるように、 

ネットワークの識別テである SSID を一定時間ごとに周囲に 
発信する機能びあります。「使用しない」を選ぶと、無線 

LAN 機器は、容易にネットワーク内の機器を検巧する事びで 
をます。しかし、不特定のユーヴーち容易にネットワーク内 
の機器を発見して接続を試みることびできるため、セキュ U 
ティ上の弱点となる可能性びあります。そこで、無線ステル 
ス機能を「使用ずる」を還ぶことにより、ネットワーク内の 
機器を容易に検ミ日されないようにずることびでをまず。「使用 
する」に設定した場合、 ANY キーによる接続び拒否されます。 
工場出荷時設定では、「使用ずる」び選ばれていまず。 


Id 岭つゴく 
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本製品を設定する【手動設定】 


通信チャンネル 


ネツトワーク内で通信するチャンネルを設定します。 

802.1 lb または802.1]呂の場合、1〜13の中から還びま 
す。また、802 .1 la ® 場合、34、38、42または4巨の中 
から選びます。 

複数の無線 LAN を使巧し、通信チャンネルび重なると通信 
速度び下びる場合びあります。その場合は、チャンネルび重 
ならないよラに変更してください。チャンネル設定で「自動」 
を還ぶと、電源を入れたとをに本製品び最適チャンネルを選 
びます。 

■工場出荷時、チャンネル設定は 802.1 Ib / g 、 802 .1 la 用 
どちらも「自動」び選ばれています。 

■ 802.1 Ib / g 上で「自動」を選んだ場合、最適チャンネル 
は、 ] チャンネルから11チャンネルの中から選ばれまず。 
12、]3チャンネルは選ばれません。（12、13チャンネル 
をサポートしていない無線機器びありまず。） 

802.1 lb / 802.1 Ig 

I I I I I I 

1 1 チャンネル I rs チャンネル I ii 1 チャンネル 1 

i | g チャンネル 1 于ャンネル 1 r 12チャンネ■ホ1 
T 「3チャンネル チャンネル | ] l 3 チ ャンネル|| 

I 4チャ ンネル 1 I 9む；^'ル]|_ |~ 

1 [已チャンネル i 「10チャンネ■兀 n I 

~ I I 1 ~~I I r I 

2400 MHz 2500 MHz 


802.1 la 


通信モード 


已 

|34チャンネル1 138チャンネ叫|42チャンネル 

146チャンネ哨 

1已〇 

VIHz 







已2已 

□ Mh 

\z 


通信モードは切替スイッチでみまります。 

通信ち式を、「802.1 lb 」、 「802.1 lb / 巨」、旧 02.1 1目専用」、 
旧02.11 a 」 から選ぶことびできまず。ただし、スイッチび 
「802.11吕」のときはモードを設定画面で「802.1 lb / 巨」、 
旧02.11吕専抽から選ぶことびできます。 

•「802. 11 b 」 は、 2.4 GHz 帯で通信を行います。対応製 
品び豊富かつ安価です。手軽に利用でをるだけでなく、す 
でに広く普及しているので、お手持ちの無線機器を活用し 
たいとをなどに便利でず。 

• 「802.11 b / g 」 は、 2.4 GHz 帯で通信を行います。 

802.11 bt 802.11呂の特長をかねそなえ、両方の無線 
LAN 規格に対応しています。既存の無線 LAN 環境に導入し 
やすい通信ち式です。 
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本製品を設定する【手動設定】 


通信モード 


• [802.1 1巨専用」は、802.11巨通信のみを行いまず。本 
製品の通信モードも「802.11旨専用」に設定ずれば、 
[802.1 Ib / gJ のミ昆在モードはヴポートしないので、本来 
の802.] ] g の性能び発揮されまず。※1 
802.1 lb より速度びま<、障害物に強い規格なので、異 
なるフロア間での通信などに便利でず。 

《1802.11呂専用を使用してを、ほかの 2.4 GHz 帯の無 
線機器旧 02.1 1 b 無線機器を含む)び存在するとその影 
響を受けて通信速度び遅くなります。 

• 「802.1 la 」 は、己.2 GHz 帯で通信を行いまず。ほかの 
家電製品と干渉する可能性びほく、高速、かつ、安定した 
通信を行いまず。障害物び少ない場合、 802.1 Ig で通信 
速度び遅くなる場合、また、大容量動画データの安定した 
スト U —ミング再生を行5場合などに便利です。 



本製品と無線機器側で同じ SSID を設定する必要びあります。 

必要に応じて「暗号化」や 「 MAC アドレスフィルタリング」を設定してくださ 
し、。通信データを暗号化するには、「暗号化設定」画面上の「暗号化ち式」をク 
U ックしてください。（■*■42ページ）本製品に登録した無線機器(列び接続で 
さないよラにするには、 「 MAC アドレスフィルタリング」をク1」ックしてくださ 
し、。 （ ps ^46 ぺージ） 


お線設定 
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本製品を設定する【手動設定】 


暗号化設定をする 


■ 暗号化設定 

無線 LAN 内で、通信ずるデータを暗号化することびでさます。暗号化を行ラと、万一 
無線 LAN のデータを、他人に読まれてち解読することび困難になります。暗号化は、 
無線 LAN のずベての機器に同じ暗号化キーを登録して行います。 

日言号化をおず設定してください。暗号化設定をせずに無線 LAN を使用すると、第兰者 
に通信内容を盗聴されたり、パソコンに侵入されインターネットを不正使用されるな 
どの危険びあります。 

暗号化設定時の認証ち式として 、 Shared Key ち式と 、 Open System ち式にも対応し 
ています。認証ち式の切り替えは、本製品び機器に合わせて自動で行います。 


@=05■暗号化キー：1010101010 



• 工場出荷時設定では、機器固有の SSID と英数13文字128 bit 暗号化キーが 
設定されていまず。 SSID と英数13交字128 bi け宜号化キーの工場出荷時設 
定は、本製品底面に記載してありまず。 

• WEP ち式には、「1日進10文字日4 bit 」、 ri 日進2日文字128 bit 」、 「1巨進 
32文字1已2 bit 」、 「英数巳文字日4 bit 」、 「英数13文字128 bit 」、 「英数 
]日文字1已2 bit 」 の日種類びあります。 

カメラなどを自動登録したあとに本製品の暗号化設定を変更した場合は、カメ 
ラなどの設定を合わせる必要びあります。 



岭っゴ< 
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本製品を設定する【手動設定】 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
(防33〜34ぺージ） 

2 I 暗号化設定 I をク U ックする 



3 「暗号化ち式」のド□ップダウン U ストから rwEP 方式」 
を選ぶ 

• 「暗号化なし」 を選んだときは 、 r 保を I をク U ックしてください。 



4 WEP キー1〜 WEP キー4のそれぞれのド□ップダウン U ス 

卜から、 「1巨進10文字巨4 bit 」、 「1巨進2巨文字128 bit 」、 
n 巨進32文字1巳2 bit 」、 「英数巳文字巨4 bit 」、 「英数13 
文字128 bit 」、 「英数1巨义字1已2 bit 」 のラちいずれか 

を選ぶ かづく 
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本製品を設定する【手動設定】 


5 WEP キー1〜 WEP キー4のそれぞれの空欄に、ド□ップダウ 
ン U ストで選んだ項目の文字数分を1日進数(半角英数字で 
"び〜"日"、 " A " 〜 " F ’ l または’ ’ a " 〜 T ) または英数字で入力し、使 

用する WEP キー番号にチェックを入れる 

(例） 

WEP 丰一1012吕4己目78日 abcdef 日] 234己 abc 16進26で字] 28 bit 

WEP 丰一 2012吕4己目78日 abcdef 日] 234已目78吕 abcde 16進32艾字]己2 bit 


WEP キー3日1 2 y 英数己文字64 bit 

WEP 丰一 40123456789 uvwxy 英数1日で字1已2 bit 



•設定内容は、本製品を再起動すると* (アスタリスク）で表示され、わか5な 
くなります。必ずメモに記録しておき大切に保管してください。 

•接続する無線機器にち同じ WEP キー1〜 WEP キー4を入力し、手順已でチェッ 
クを入れた同じ WEP キー番号を選んで<ださい。データ入力欄については次 
ページを参照してください。 


(• 必ずしも接続する無線機器に同じ WEP キー1〜キー4をすベて入力しなくてを、 
手順己でチエックを入れた同じ WEP キー番号のみの WEP キーデータのみを入力 

1- して接続でをる無線機器をあります。 

• Wind 日 wsXP では暗号化キーは、「キーのインデックス」という名称になってい 
ます。 

♦本製品と「目 L - WA 30」 では128 bit の WEP キーを4つ設定できます。 


5入力び完了したら L 保を」をク U ックする 


In 岭つゴく 
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本製品を設定する【手動設定】 


7 I 再起動 I をク U ックする 


設定変更 


設定が変更されました 

再起動ボタン到甲してください 

なわ、設定を続ける場合は 
メニューへ戻ってくださし、 


J 


メニューへ 戻る 


設定変更画面び表示されれば設定完了です。 


無線アクセスポイント BL - AP 10 を再起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しない場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http:// 192.168 .0.251/ 


m 


再起動後、再起動完了画面38ページ）が表示されないとさは、画面上に表示 
される http :// 1 92.1 68.0.25 1/をク U ックしてください。 

それでを表示されない場合は、パソコンを巧起動してください。 


データ入力欄 


暗号化ち式 

「暗号化なし」または 「 WEP ち式」を選びまず。「日音号化な 
し」よりを 「 WEP ち式」のちび安全性び高くなります。 

(工場出荷時設定では 「 WEP ち式」び還ばれています。） 

暗号化キーの設定 

64 bit ^ l 28 bit 一]日2 bit の順で安全性が高まりますが、 
反対に通信速度が若干低下します。また 、 Windows XP では、 
r 目4 bit 」 は「4日ビット （1 日巧)」、「128 bit 」 は「104 
ビット (2 目巧)」と表記されています。 

(工場出荷時設定では 「 WEP キー1」の r 英数13文字]28 
bit 」 が選ばれています。） 



力ラなどを自動設定したあとに本製品の暗号化設定を変更した場含は、自動設 
定をやり直すか、個別に設定を合わせる必要があります。 
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本製品を設定する【手動設定】 


MAC アドレスフィルタリングを設定する 


本製品に登録していない無線機器から本製品に接続でさないよラにします。さ無線機器に 
は、固ちの MAC アドレスび登録されていまず。その MAC アドレスの値を 「 MAC アドレス 
フィルタリング」に登録すると、登録した MAC アドレスをもつパソコンな州ま接続できな 
くなりまず。各パソコンの MAC アドレスの確認のしかたは「バソコンの IP アドレスや MAC 
アドレスをお認ずるには」日2ページ）を参照してください。 



《当社製無線 LAN アダプター 「 BL - WA 30」 または当社製ホームネットワークカメ 
ラ 「 BL - 巳30」を登録する際は、無線 LAN アダプターに接続している機器または 
カメラ本体の MA 巳アドレスと無線モジュールの MAC アドレスを2つとも登録して 
くださし、。 

《無線機器の登録の際は、無線 LAN 力ードの MAC アドレスを登録してください。 

7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 

(防33〜34ぺージ） 


2 的 AC アドレスフィルタリング J をク U ツクする 



In 岭つゴく 
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本製品を設定する【手動設定】 


3操作項目の r 追加」 をク U ックする 



4 mac アドレスをデータ入力欄に入力する 

半角数字と A 〜 F または a 〜 f を2文字ずつ「：」で区切って、 
r01:23:45:ab:cd:efj のように入力してください。 


無線端末の登録を加設定 


入力可能文字は半角数字と" A" 〜 "F" もしくは" a" 〜 "f" です。 
2文字ずつ":"で区切って01 :23:45:ab:cd:ef のように 
人力してください。 

MAC アドレス 


ち I 追加 J をク U ックする 

目 「使用する」 を選ぶ 

MAG アドレスフィルタシグ 


MAC アドレスフィルクリング 〇使用する•使用しない 


7 L 保存 I をク U ックする 

■ D □なつつ•く 
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無線設定 


















本製品を設定する【手動設定】 


Q をク I 」ックする 



g 設定内容を確認のラえ、 I 再起動 I をク U ックする 

設定変更 


• 設定変更画面が表示されれば設定完了です。 


設定が変更されました 

再起動ボタンを押し T ください 

なお、設定を続ける場合は 
メニューへ戻ってくださし、 


I 再ぉ動 


• メニューへ戻る 


無線アクセスポイント BL - AP 1 日を巧起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しなし、場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http :// 192.168 .0.251/ 



再起動後、再起動完了画面38ページ）が表示されないとさは、画面上に表示 
されるアドレスをク U ックして < ださい。 

それでを表示されない場合は、パソコンを巧起動してください。 
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本製品を設定する【手動設定】 


IP アドレスを変更する 


本製品の IP アドレスを変更します。 


I おしらせ 


I 通常、 IP アドレスの設定値を変更する必要はありません。特別に設定の必要があ 
る場含のみ設定してください。 

'本製品とルーターのネットワークアドレスが異なっている場含は、 IP アドレスを 
変更する必要があります。ルーターの LAN 側 IP アドレスが1日 2.1 巨 8.1.1 のとき 
は、本製品を1日 2.1 巨 8.1.2 已1などに変更してください。 

ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
(臨33〜34ぺージ） 


2 「 IP アドレス設定」をク U ックする 


メニュー 


巧線設定 
暗号化設定 

MAC アドレスフィルタリング 


のアドレス設定 J 


パスワード設定 
バージョンアッブ 
再起動 
初期化 

スて'—安ス表巧 
オンラインヘルブ 


3変更する 「 IP アドレス」を入力する 




ここで設定した IP アドレスが手動設定時にウ王ブブラウザでアクセスする IP アドレ 
スになります。変更後、本製品のメニュー画面は変更した IP アドレスへアクセスして 
<ださい。 

□なつづく 
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無線設定 










本製品を設定する【手動設定】 


4入力び完了したら L 保を I をク U ックする 
5 I 再起動 I をク U ックする 

I 設定変更 1 


設定が蜜更されました 

再起動ボタン到甲 LX ください 

なお、設定を続ける場合は 
メニューへ戻ってくださし、 



• メニューへ戾る 


• 設定変更画面び表示されれば設定完了です。 


無線アクセスポイント BL - AP 10 をち起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しなし、場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http:// 192.168 .0.251/ 



再起動後、再起動完了画面 （•■^38 ページ）が表示されないとさは、画面上に表示 
されるアドレスをク U ックして < ださい。 

それでを表示されない場合は、パソコンを巧起動してください。 
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本製品を設定する【手動設定】 


パスワードを変更する 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
(防33〜34ぺージ） 

2 「パスワード設定」をク U ックする 



3変更するューヴー名とパスワードを入力する 


バスワード設定 


新しい ユーザー を 
新しいパスつード 
"スワ'-ドの巧人力 

>± ぶュ-す-界パで T - 爾 画面を表 テすミち 

めに必要です，必ず..メモをおとりくださし、。 

(2) ユーザー名とパスワードは、半角英数字のみ使 
巧できます。ただし、 [Spa が]，["].[’]，[&], 
[<],[>] は、使用できません。 

(3) 义义字、小文字を区別して6〜巧文字を入力し 
てくださし、。 

(4) バスワードは.ユーザーをと異なっていなけれ 
ばなりません。 

巧)パスワーとは定期的に孽更してくださし、。 



♦ メニューへ戻る 


Id 岭つづく 
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お綻設定 










本製品を設定する【手動設定】 


4 入力び完了したら L 保を I をク U ックする 
5 I 再起動 I をク U ックする 



• 設定変更画面び表示されれば設定完了です。 


無線アクセスポイント BL - AP 1 日を巧起動しています。 

しばらくたっても画面が更新しない場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http:// 192.168 .0.251/ 



再起動後、再起動完了画面 （•■^38 ページ）が表示されないとさは、画面上に表示 
されるアドレスをク U ックして < ださい。 

それでを表示されない場合は、パソコンを巧起動してください。 
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本製品を設定する【手動設定】 


初期化する 


本 製品の設定値を初期値（工場出荷値）に戻します。 

7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
(防33〜34ぺージ） 

2 「初期化」をク U ックする 


メこ 


無線設定 
暗号化設定 

MAC アドレスフィル女リング 
IP アドレス i 冥定 
パスヮード設定 
バージョンアップ 
再起動 


>巧期化 


1 


ス7■一 5?ス表の 
オンラインヘルプ 


3 I 初期化」をク U ックする 


初期化 


現在の設定を工場出荷値に戻します 




• メニューへ戻る 


4 蝴;111]1 をク u ックする 

mmssmsssB 斗 

巧巧化しますか？ 

キザン t ル」 


■ D □なつつ•く 
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お線設定 




























本製品を設定する【手動設定】 


• r 初期化しています」の画面び表示されます。 


旅をアクセスポイント BL - AP 10 を初期化しています。 

しばらくたっても画面がを新しなし1場合は、 
下記の URL をクリックしてくださし、。 

http ： // 192.168 .0.251/ 


5ユーヴー名とパスワードを入力する 


バスワード設定 


新しい ユーザー を 
新しいパスワード 
パスワードの巧人力 


を： n)-L- 计 一:.r:>-...-. つートツ.画面产苦を手ろ?’.- 
る:こ化ぶです。ぶ_ず/Iをす.ふリ己どい。 
山ュ-•リ -0 "トツ. rft?： 巧す:/が:ず 
罰"さ.辛•: i 卜だ！..：み:’が::.し1おし 

[、:]，[',]に.を用で-すゴん.- 
じ）;ホきかで字た：!別 L 了い-巧す字こ.入力し 
< ....- 一 I 、 . 

りし’； 7 1.,1 ■な，三ザ' ち 奪 '•ていな;す: h 
けな;. I まを/..' 

け-卜け'.巧;;で; こで 更 L .- い； たさ;,、， 





• 初期化後は、すべての設定値が工場出荷値 （心6 日ページ）に戻ります。 

• 本製品底面の CLEAR SETTING ボタンを押して初期化することもできます。 

(屈日1ぺージ） 

• 初期化中は、本製品の電源を絶巧に切6ないでください。 
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本製品を設定する【手動設定】 


設定內容を確認する 


7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 
(防33 〜 34 ぺージ） 

2 「ステータス表示」をク U ックする 

メニュー — 


無綿設定 
暗号化設定 

MAC アドレスフィルクリング 
IP アドレス設定 
パスヮード設定 
バージョンアップ 
巧起動 
初期化 


>ス7-タス表习 


オンラインヘルブ 


■ 


>無線情報表示画面が表示されます。 



[一篇表で I をク U ック 


>機器情報表示画面が表示されます。♦無線接続機器の MAC アドレス 

が表示されます。 


機器情報表示 





192 . 168 . 0.251 


255 . 255 . 255.0 


__ 



お線設定 


メニューへ 戻る 


無線信報表示 


己己 


























本製品を設定する【手動設定】 


【無線情報表示】 

• 通信モード 

使用している通信ち式旧 02.1 化、802.11 b/g、 802.11吕専用、802.11 a) を表示 
しまず。 


• SSID 

使用している無線ネットワークグループの識別名を表示します。 

• 無線ステルス機能 

無線ステルス機能の使用状況を表示しまず。 

• チヤンネル 

接続している無線チヤンネルを表示しまず。 

802.1 lb. 802.11 b / 吕、802.11吕専用:1 CH 〜13 CH た';表示されまず。 

802. 1 la : 34 CH (已170 MHz)、 38 CH (己]目0 

MHz). 42 CH (已 2] 0 MHz)、 4己 CH 
(已230 MHz) 


• BSSID 

本製品の MAC アドレスを表示します。 

• 暗号化方式 

設定している日音号化ち式雁号化なし、 WEP ち式）を表示します。 

• MAC アドレスフィルタリング 

使用しているかどうか表示します。 

• 無線接続機器の MAC アドレス 

接続している無線機器の MAC アドレスを表示します。 


已巨 



本製品を設定する【手動設定】 


【機器情報表示】 

•機器 ID 

本製品の機器 ID を表おします。 

• ファームウェア 

本製品の現在のファームウェア J (ージョンを表おします。 

• IP ァドレス 

本製品の IP アドレスを表示します。この IP アドレスび、ウェブブラウヴでアクセスする 
IP アドレスとなります。 

• ヴブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを表示しまず。 

• MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスを表示します。 


無線設定 
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バージヨンアップ 


ファームウェアを更新します。 

最新ファームウェアファイルは、パナソニックのヴポートウェブサイト 

http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/ 

から入手することびでをます。 

更新を行う前に、最新のファームウェアファイルをパソコンにダウン□ードして 
<ださい。 

7 ウェブブラウヴに「メニュー」画面を表示させる 

(防33〜34ぺージ） 

2 「バージョンアップ」をク U ックする 



♦無線 設定 
•暗号化 設定 

•MAC アドレスフィルタリング 
• IP アドレス設定 
•パスワード 設定 


バージョンアツブ 


•再起動 

•初期化 

•ステータス 表示 
•オンライン ヘルプ 


3 参照… I をク U ックして、ダウン□-ドしたファーム 
ウェアファイルを選がする 



( n 岭つゴく 
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バージヨンアップ 


4 


開始 をク U ックする 


ノ（ージョンアップを開始します。 

約2□秒後、下記画面び表示されます。 





5 I 再起動 I をク U ックする 



♦再起動後、再起動完了画面38ページ）が表おされない場合は、パソコン 
を再起動してください。 

♦バージョンアップする場をは、「ステータス表示」の「機器情報表示」画面で 
ファームウェアのバージョンをご確認のうえ行ってください。（臨 ■ 曰曰ページ） 
♦バージョンアップ後は「ステータス表示」の「機器情報表示」画面でファーム 
ウェアのバージョンが更新されていることを確認してください。 （1^ 日日ページ） 
♦バージョンアップ中は、本製品およびパソコンの電源を絶対に切6ないでくだ 
さし、。 


その他 
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壁に掛けて巧 5 


ねじ/ワッシャー（付属品）を壁に取り付け、本製品をねじに掛けて、静かに下に 
すべらせる 
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初期値(工場出荷値）に戻ず 


CLEAR SETTING ボタンを巧すと設定した値は、初期値（工場出荷値）に戻り 
ます。 

本製品のメニュー画面にアクセスでさなくなったとさなどにご使用ください。 


•電源を入れた状態で 、 CXEAR SETTING ボタンをボールペンの先などの細 
い棒状のちので約]秒巧しつづけてください。 

• POWER インジケーターびオレンジ点滅後、再起動します。 

•再起動中は、 POWER インジケーターび緑に点 I なするまで、絶対に AC コード 
を抜かないでください。 




CLEAR SETTING ボタンは本製品の底面にあります。 
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パソ]ンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには 


各パソコンから本製品の設定画面にアクセスできない、またはネットワーク上のほか 
のパソコンと通信できない、などの場合には、ちパソコンの IP アドレスの設定に問題 
びある可能性びあります。 Lu 下の手順に従って IP アドレスの設定を確認してください。 


Windows XP / 2000の場合 


7 スタートメニューから「すべてのプ□グラム」、「アクセヴ 
リ」、「コマンドプ□ンプト」を選ぶ 

Windows 2000の場合は 、I スタート I メニューから 「プログラム」、「アクセサ 
U 」、 「コマンドプ□ンプト」 を選んでください。 



2 コマンドプ□ンプトのあとに ipconfig/all と入力し 、 Enter 
キーを 押す 



1 - ipconfi 呂コマンドの説明は、コマンドプ□ンプトのあとに ipconfi 呂/?と入力す 

I 驗 ると表示さ n ます。 


巨吕 





























パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには 


Windows Me /98 SE の場合 

政下の手順は 、 Windows Me /98 SE の場合です。 

7 I スタート I メニューから 「ファイル名を指定して実行」 を選ぶ 



■固 * 

■を£ 巧ユ01か > 

■う Sifi 巧ぶ州!■の1 ► 

■な 1SS& , 

■gi 巧ち® , 

■今 賀《1 

mu 


マ 

自渥 Y。。。 2 。!!, ホ (t!_ 


目 9》 Wlr«to»s 


'み!.け: 114な1 

階 4, 


2名前 欄に winipcf 有と入力し、色 k ] をク U ックする 

3 IP アドレスを確認したい LAN カード(イーヴネットアダプタ) 
を選ぶ 



Id 岭つゴく 
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その他 









































パソコンの IP アドレスや MAC アドレスを確認するには 


4 羊細 I をク I 」ックする 

IP アドレス欄を見て、設定されている IP アドレスを確認してください。 
アダプタアドレス欄を見て、 LAN 力ード(イーサネットアダプタ)の MAC 
アドレスをお認してください。 




riP アドレスを自動的に取滸を設定していて、「1日 9.2 巳 4. XXX . X 」 などの値 
び表おされた場合は、 IP アドレスび正しく取得できてしのい可能性びあります。 
そのような場合は、次の手順に従って IP アドレスを更新してください。 


7 I 解放 I をク U ックする 

自動取得していた IP アドレスび解放されます。 

2 書き換えをク U ックする 

新しい IP アドレスび割り振られます。 

3 I OKI をク U ックする 
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用語解説 


BSSID 

(Basic Service Set 
Indentifer) 


一群の無線 I 」ンクをまねるアクセスポイントのグループの 
識別子です。通苗、アクセスポイントの MAC アドレスと同 
じ値です。 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol) 


各パソコンびネットワークを利用するのに必要な情報を 
サーバーから 自動的に取得する プロ トコルです 。 DHCP 
サーバーは、 IP ネットワークに関連した情報 （ IP アドレス 
の割り振り範囲やデフォルトゲートウエイなど）をな持し 
ており、 DHCP クライアントか5要巧びくると、それらの 
情報を割り振ります。 


DNS 

(Domain Name Svstem) 


ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、覚えに 
くく実用的ではありません。その解ま法としてパソコンに 
ねかりやすい名前（ドメイン名）をつけて、 IP アドレスに 
変換して通信び行われます。ドメイン名では、たとえば 
" panasonic . co . jp " などびあります。 


IEEE 802.1 la 


IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 

802.11 a は、已 .2 GHz 帯を使用する最高已4 Mbps の高ま 
な無線 LAN の規格です。 


IEEE 802.1 lb 


IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。802.11 
は赤外線わ含む無線ネットワーク全般に関する規格であり、 
その中の802.1 lb は 2.4 GHz 帯を使用する最高11 Mbps 
のネットワーク規格を定めています。この規格の作成には、 
米国だけでなく日本やヨー□ツバか5も参加しています。 


IEEE 802.1Ig 


IEEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 

802.11巨は 、 IEEE 802.1 lb と互換性を持ち、同じ 
2.4 GHz 帯を使しのび日、最大で已4 Mbps のデータ通信 
び行えます。 


IP アドレス 
(Internet Protocol 
Address) 


1ドプ0トコルで使用ずるためのアドレス情報でず。 IP で通信 
するすべてのネットワーク機器にはこの IP アドレスを割り 
振っておかなければなりません。特に、インターネットに接 
続されているネットワーク機器(端末)では、世界中でユニー 
クな(単一な) I P アドレスを割り振っておく必、要びありまず。 


その他 
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用語解説 


LAN 

(Local Area Network) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 

Address) 


Open System 


Shared Key 


SSID 

(Service Set Identifier) 


TCP/IP 


URL 

(Uniform Resource 
Locator) 

WEP 


7 □アの中や同一建物巧、キャンパスの中など、比較的狭い 
地域でのコンピューターネットワークのことです。 


LAN カー ドなどに固有でつけられている物理アドレスのことで 
す。 日日; 1 ] 召 2; AA ; 目目; CC といった形式で表されます。同じ 
MAC アドレスをもつ LAN カー ドは存在しません。すべて異な 
る物理アドレスが割り振られています。 


IEEE 802.11規格では、日 pen System と Shared Key の、 
二つの認証ヴービスをヴポートしています。日 pen System ち 
式では暗号鍵を使わずに接続認証を行います。したがって、暗 
号鍵が異なってち無線 U ンクが成立することがあり、無線 U ン 
クはするが通信はできなし順合があります。 


IEEE 802.11規格では、日 pen System と Shared Key の、 
二つ の認証サービスをサポートしています 。 Shared Key ち式 
では接続認証に暗号鍵を使います。したがって、暗号化ち式に 
WEP 暗号を選択する必要が’あります。また、暗号鍵が異なっ 
ていると接続認証に失敗するため無線 U ンクは成立しません。 

無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグ 
ループ分けするためのものです。 「 ESSID 」 とも言います。 
半角英数字記号1〜32できまで入力できます。（英字は大で 
字、ル文字の区別があります。） 


Transmission Control Protocol/Internet Prot 曰 col の略で 
す。ネットワークプ□トコルの1つです。 UNIX ワークステー 
シヨンおよびインターネットにおける標準プ□トコルです。 

インターネット上の U ソースを指定するち式です。 

具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセス 
する隙に使用する rhttp :// panasonic . jpJ のことです。 

無線通信における暗号化技術を意巧します。第兰者による 
データの傍受を防ぐために、送信パケットを暗号化するこ 
とでセキュリテイを高める巧術です。 


巨巨 



用語解説 


WEP キーサイズ 


64/1 28/152 bit の暗号化ち式び選択できまず。 

備考：暗号化は、已4 bit 、 128 bit 、 1已2 bit の順でセ 
キユ I 」テイ強度び高くなります。 

をに、実質の通信連度は、なし、日4 bit 、 128 bit . 
152 bit の順で遅くなります。 


WEP 認証ち式 


IEEE 802.11規格では 、 Open System と Shared Key の、 
2つの認証サービスをサポートしています。 


イーサネット (Ethernet) 


Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 


ウェブサーパ - 


画像、動画、音声などを A イパーテキストお式で蓄積し、情報 
を提供するファイルヴーノ (一です。 

八イパーテキスト型情報では、情報内のテキスト文き列（ワー 
円び別の情報であるテキストやファイル、画像、動画、音声 
などに IJ ンクしているので、それぞれのワードをマウスでク 
I 」ックすると、より詳しい情報を巧出することびでをまず。 


ウェブブラウザ 


ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント-プロ 
グラムです。 

Microsoft 社の Internet Explorer などびありまず。 


ゲートウエイ 


ゲートウェイは、ルーティング情報を交換しネットワーク 
を管理しているコンピューター(ルーターなど)でネットワー 
クのパケットの道先案内をします。 

□一カルネットワークながへの通信は、デフォルトゲート 
ウェイを介して行われます。 


サブネットマスク 


IP アドレスは、ネットワークのとホストのによって構成さ 
れます。そのネットワーク ID とホス ND とを区別するため 
に、サブネットマスクびネットワークのの長さを判定する 
役目をします。 


その他 
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用語解説 



ダウンロード 遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 

自分側に転送しな存ずる作業です。 

チャンネル 無線通信で使用でさる周波数帯域を分割すると、別々の通信 

びでさます。分割したそれぞれの周波数びチヤンネルでず。 



A ブ 10/100 Base - T ネットワークで用いられる集線装置で 

ず。8ポートや4ポートなど、複数のポート数ををつ装 
置びあります。 


バージョンアップ 本製品は、ファームウェア(本製品を動作するための基本 

ソフトウェア)を更新することびできます。最新ファーム 
ウェアは、バナソニックのサポートウェブサイト 
http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / 
support / に掲示されます。 

ファームウエア 本製品を動作させるプ□グラムです。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュリティの1つ。イ 

ンターネットからネットワークへの不法な侵入を防ぐ目 
的で、インターネットとやり取りでさるパソコンを制限 
したり、利用でさるインターネットサービスを制限した 
りします。 


プ□キシサーパー 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内 

部ネットワークの「代理(プ□キシ)」として、インター 
ネッ 卜との接続を行うコンピューターやソフトウエアを 
意味します。内部ネットワークからの特を接続の許可や、 
外部ネットワークからの不正なアクセスの適断を行いま 
ず。回線の負荷を軽減するために、読み込んだファイル 
を一定時間な存しておくキャッシュ機能をちつプ□キシ 
ヴー八'一ちあります。 
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本製品の初期値（工場出荷値) 


■ 無線設定 

SSID 

無線ステルス機能 
802.1 la チヤンネル 
802.1 lb , l ]邑チヤンネル 
802.11呂通信モード 

■ 暗号化設定 

暗号化ち式 
WEP キー 


本製品底面に記載 
使用する 
自動 
自動 

802.1 Ib/g 


: WEP ち式 

:本製品底面に記載 ( WEP 128 bit ) 


■ MAC アドレスフィルタリング 

MAC アドレスフィルタ U ング：使用しなし、 


■ IP アドレス設定 

IP アドレス 
サブネットマスク 


:192.1巨 8.0.2 已] 

: 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 


■パスワード設定 

ユーヴー名.パスワード：本製品に初めてアクセスするとさに設定します 


その他 
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製品仕様 

無線インターフエース 


項目 

仕様 

規格 

IEEE 802.1 lb . IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 la (無線 

LAN 標準互換プ□トコル)準拠 

伝送ち式 

直接あ散型スぺクトラムあ散の S - SS ち式)、 

直交波周波数分割多重を調の FDM ち式） 

周波数範囲 

2,412〜21472 MHz (計]吕 CH : 8日 2.1 lb 、 

802.11 b / 邑、 802.11邑専用） 

巳，170 MHz 、 己，1日0 MHz 、 己， 2] 日 MHz 、 己,23日 MHz 、 
(計 4 CH : 802.1 la ) 

チヤンネル 

1〜13 CH (802. 11 b 、 802.11 b / 呂、802.11 g 専用） 

34 CH 、 38 CH 、 42 CH 、 46 CH (802.1 la ) 

データ転送速度 

く自動フォールバック機能 > 

]/2/己.己/ 1] Mbps《-(IEEE 802 .1] b ) 

1 72/5.5/ 11 Mbps 《ぶ 

6/9/12/1 8/24/36/48/54 Mbps ^ (IEEE 8 日 2.11 旨） 
日/日/に/18/24/3日/48/己4 Mbps》(IEEE 802.1 la ) 

機器種別 

ル電カデータ通信システム 

有線-無線変換機能 

イーサネット巧応機器をお線化 

アクセス制御 

• SSID 

• ANY 接続拒否機能 
•無線ステルス機能 

セキユ U テイ 

• WEP (Wired Equivalent Privacy ) 暗号化機能 
(64 bit /1 28 bit / 152 bit ) 

• MAC アドレスフイルタリング 


※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送ま度を示 
すちのではありません。 


•本製品には Atheros Communications 社製の無線チップセツトを使用しておりまず。 
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製品仕様 


無線インターフエース（つづさ) 


項目 

仕様 

通信飛距離 

屋内見通し約120 m 、 屋外見通し約日00 m 
• 通信距離は環境条件により変化します。 

鉄筋コンク U — 卜の建物および大型金属製品、電子レンジ 
の近くなどでは、通信距離び短くなることびあります。 

間に障害物(壁や家具、什器)などびある場合、周囲の環境 
により利用でをる範囲は短くなります。 

• IEEE 802.11 a の屋外での使用は法律により禁止されてい 
ます。 


LAN インターフエース（有線 LAN 部) 


項目 

仕様 

MDI / MDI-X 

ク□ス/ストレートケーブル自動認識 

規格 

IEEE 802.3準拠 （1 日目 ase - T /1 日日目 ase - TX ) 

対応プロトコル 

TCP/IP ( HTTP ) 

アクセスち式 

搬送波感知多重アクセスに SMA )/ 衝突検出ち式に D ) 

データ転送速度 

10 Mbps /100 Mbps (才ートセンス） 

ポート数 

] ポート （ RJ — 4巳ポート） 


ユーヴーインターフエース 


項目 

仕様 

インジケーター表示 

P 日 WER インジケーター(緑/オレンジ/赤） 

W 旧 ELESS インジケーター(緑） 

LAN インジケータ ー (緑） 

モード切替スイッチ 

802 .1 lb 、 802.1 Ig . 802.1 la 


その他 
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製品仕様 


対応パソコン（手動設定時) 


項目 

仕様 

0 S 

Windows XP /2 日日日/ Me / 白 8 SE 

インターフエース 

10/100 Mbps のイーサーネットカードが内蔵 

X モリー 

64 M 目し iUi 

プロ トコ ル 

TCP / UDP/HTTP 

通信プロ トコル 

TCP/IP 

ウェブブラウヴ 

Internet Explorer 目.0似降（日本語版） 


その他 


項目 

仕様 

AC アダプター 

入力： AC 1日0 V 己0/6日 Hz (品番: PQLV 202 JP ) 

電源 

出力： DC 12 V . 日.7已 A 

消費電力 

最大約4.已 W 

がお寸法 

約1 ] 0( W ) mm X 約 27( H ) mm x 約目1 ( D ) mm 
※アンテナ収納状態 

質量 

約120 邑 （本体のみ） 

動作環境 

温度〇〜40む、湿度20〜8已日/0 (結露なをこと） 
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保証とア フターサービス 



お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は''' 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申しつけ<ださい 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 
• 修理ま、サービス会社.販売会社の 
「修理ご相說富田へ！ 

• その他のお問いをねはは、「お客様ご 
相談センター」へ！ 


I 保証書側添付） 

お買い上げ曰' 販売店名などの記入を必 
ず®かめ、お買い上げの販売店か日お 
受け取りください。よくお読みのあと、 
なをしてください。 


保証期間：お買い上げ曰か日本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、この無線アクセスポイントの補 
修用性能部品を、製造巧ち切り後7年イ呆 
有しています。 

注）お修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 


r 修理を依頼されるとき 


ご連経いただきたい内容 

製品名 

無線アクセスポイント 

品番 

BL - AP 10 

お買い上げ日 

年月 曰 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


お願い 


に使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」に従ってご確認のあと、直 

らないときは、まず AC コードのプラグを损いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

■保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 
店が修理をさせていたださますので、恐れ 
入りますが、製品に保証書を添えてご持参 
<ださし、。 

■保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、 

ご要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、 

ご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 
で構成されています。 

肢爾 ri は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

國量を]は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

陌觀 n は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術者を派遣する 
場含の費用です。 


•停電などのが部要因によりをじたデータの 
損失な5びに、その他直接、間接の損害に 
つきましては、当社は責任を負えない場含 
もございますので、あ5かじめご了承くだ 
さい。 

本製品は日本国内用です。国外での使 
用に巧するサービスはいたしかねます。 


その他 
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保証と アフターサービス 


修理に関するごホ目談 


ナショナル • パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル (全国な通番号） 

团0570 -087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄 
りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目ま 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理 
ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナル • パナソニック 

お客様ごホ目談センター 

36 已曰/受付别寺〜 20 時 

® 言舌ミィャル 函 0120-878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミんル 函0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 

/ 外国人/海が仕様商品（ツー U ス ト 商品他)等\ 
\ご相談窓 □ / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 


ナショナル.パナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


化海道 

地 

区 

ネ L 幌札幌巿厚別区厚別南 
2 T 目 17-7 
巧(011旧 94-1 251 

旭川 旭川市 2 条通 21 T 目 
左]号 

巧 (0166)31-6151 

帯広帯広巿西1日条南 
]T 目 7-1 ] 

巧 (0155)33-8477 

函館函館巿西ネ吉梗 

已扫 9 番地 24] (函館 
流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 



青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

が;田 秋田市御所野攝本 
2 T 目 1-2 

0(018)826-1600 

岩手 盛岡巿羽場 13 地割 
30-3 

巧 (019)639-5120 


宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山お 山形巿平清水 1 T 目 
]-7 已 

巧 (023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宮町 
字南ノ内6已 

巧 (0243)34-1301 


栃木 宇都宮市御幸町 
1 94-20 

巧 (028)689-2555 
群馬 高崎巿大ミ尺町 229-1 
巧 （027)352-1 109 

巧城 つくば巿花畑吕 T 目 
8-1 

巧 (029)864-8756 
埼玉 桶リ1巿ホ堀 2 T 目 
4-2 

巧 (048)728-8960 

干葉 干葉巿中央区 
星义喜町 172 

巧 (043)208-6034 


東京 東京都世田谷区き坂 
2 T 目 2 己- 17 
巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府巿宝1下目 
4-13 

S (055)222-5171 

巧蔚 II 横お巿港南区曰野 
目 T 目 3-1 巨 

巧 (045)847-9720 

新 漏新漏巿東明 1 了目 
8-14 

巧 （025)286-0171 
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保証と アフターサービス 


ナショナル • パナソニック 



石川 石り I 県石 j II 郡野々市町 
稲荷 3 下目 80 
巧 (076)294-2683 
富 山 實山巿寺島 1298 
巧 (076)432-8705 

福井 福井巿開発 4 T 目 
112 

巧 (0776)54-5606 

長野 松本巿大字值賀 
7600 -7 

巧 （0263 旧 6-9209 

静岡 静岡巿西島 7 巨已 

巧 (054)287-9000 


名ち屋 名古屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

巧 （052 旧 19-0225 

岡幢 岡崎市岡町南义保 28 

巧 （0564)55-571 9 

岐阜岐阜県本巣郡北方町 
高屋太子 2 T 目 3 日 
巧 （058)323-6010 
高山 高山巿花岡町 3 T 目 
82 

巧 （0577)33-061 3 

兰重 久居巿森町字北谷 
1920 -3 

巧 （059)255-1 380 





滋賀 守山巿勝部巨 T 目 

2-1 

巧 {077)582-5021 

京都 京都巿伏見区竹田 
中川原町 7 1-4 
巧 {075)672-9636 

大阪 大販巿化区本庄西 
] T 目 1 -7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 {0743)59-2770 
巧歌山 和歌山市中島 499-1 
巧 {073)475-2984 

ち庫 巧戸巿中央区 

琴ノ緒町 3 T 目 2 -巨 

巧 (078)272-6645 



鳥取 鳥取巿安長 295-1 

巧 (0857)26-9695 

米子 米テ巿米原 4 T 目 
0.00 

巧 （0859)34-21 29 

松江 松江巿平成町 

182 番地 14 
巧 （0852)23-1 128 
出 雲出雲巿渡橋町 416 
巧 （0853)21-3133 

お田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都莲郡早島町 
矢尾 807 

巧 （08 の 292-1 162 

広島 に島巿西区南観音 

8 T 目 13-20 
巧 （082)295-5011 

山 □ 山□巿錶銭司字 
鏡銭司団地化 447-23 
巧 (083)986-4050 


香 JII 高松市勃使町1已 2-2 
巧 (087 旧 68-9477 

徳島 徳島県板野那化島町 
負周お字かや 1 OS 

巧 (088)698-1 125 


局 知 南国市岡豊町中島 
331-1 

0(088)866-3142 

夏媛 松山市±居田町 
750-2 

巧 （089)971-2144 


福岡 春曰市春曰公園 
3 T 巨 48 

巧 (092)593-90(36 
佐賀 化賀巿鍋島町大字 
八戸字 上 深町 3044 
巧 (0952)26-9151 
長崎 長崎市東町 1949-1 
巧 (095 旧 30-1 658 

大分 大分市棘原 4 了目 
呂 -3 己 

巧 (097)556 づ 815 


宮崎 宮崎市本郷化方 
字草葉 2099 -2 
巧 （0985)63-1213 
熊 本 熊本市健軍本町 12-3 
巧 (096)367-6067 
天草 本渡市港町 18-1] 

巧 （0969)22-3125 

鹿巧島 鹿お島市ち次郎 
1 T 目已 -33 
巧 (099)250-5657 
大島 名瀬市長お町 10-1 

巧 （0997)53-51 01 



沖縄 浦添市城間 4 T 目 23-1 1 巧 （098 旧 77-1 207 


そ 

の 

化 


所在地、電話番号が変更になることがありまずので、 
あらかじめご了承ください。 0904 
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■本製品は、外国為替および外国質易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当 
します。本製品を曰本国がへ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許巧等必要な手続 
ををお取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


受情点巧 

長年ご使用の無線アクセスポイントの点検を！ 

の 


こんな 
を状は 
ち0ま 
せんか？ 

• AC アダプターのコードび傷 
んでいる。 

• こげ<さい臭いや異常な音び 
する。 

• 内部に水や異物び入った。 

• その他の異甫や故障びある。 

► 

このような症状のとき 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントから AC 〕ー ド 
のプラグを抜いて、必 
ず 販売店に点検を 巧頼 
して < ださい。 



便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ日 

年月 曰 

品番 

BL - AP 10 

販売店名 

電話 （ ） 一 


松下電器産業株式会社 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
テレコムカンパニー 

干8 12-8531 福岡市博を区美野島4 了目1蚕62号 


◎ 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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